
Bedienungsanleitung und  
Technisches Datenblatt 

Operator`s Guide and              
Technical data sheet 

Moderne Ladungssicherung, 
universeller Kantenschutz

Modern cargo security, 
all-purpose edge protection

europ.Patent

****

Zertifizierte Sicherheit
-formstabil
-langlebig
-universell

Safety certified
-dimensionally stable
-durable
-universal
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Spannvorgabe 
Lashing instruction
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Spannvorgabe 
Lashing instruction

** oben
upward
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LKW-Verstauhilfe 
Truck-Lifebelt-Assistance

*

LKW-Verstauhilfe Zugkraft: 250 daN TRUCK-Lifebelt Traction: 250 daNRoll on Roll of    rounder S-A+Sllll

ca. 2500 mm

www.pm-schmedding.com25

*

Dient nur zum Verstauen des 
ALLROUNDERS auf der Ladefläche 
des LKWs. Ersetzt keine Ladungs-
Zurrgurt-Sicherheitskomponenten! 
May only be used for storage of 
ALLROUNDER in the back of the 
truck. This is no replacement for
lashing-cargo-security-components!

PrüfNr.:LS0109677

Roll on Roll of Patent

www.pm-schmedding.com

    rounder S-A+Sll
PrüfNr.: Ls0109677
VDI 2700/EN 12195-1



Spannvorgabe 
Lashing instruction

*Ausrichtung des ALLROUNDERS mit
Beschriftung nach unten!
*Position of the ALLROUNDER label 
downward!

*unten

downward

**

*

**oben

upward
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PrüfNr.:LS0109677

Profilmaße
Profile dimensions

Zertifik
at   LS0109677

VDI 2700 / EN 12195-1

europ.Patent

Eckbereich 

druckentspannt

Corner 

depressuris
ed
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180 mm

215 mm

Zurrgurt
Cargo lashing
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Technisches Datenblatt
Technical data sheet

Abschnittmarkierung 250 mm Mindestlänge

Section mark 250 mm minimum length
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Produktname:                   Allrounder S-A+S
Itemname:                         Allrounder S-A+S

Profilstärke:                       3/5 mm
Profile thickness:              3/5 mm

Gurtbreiten:                       alle Breiten
Lashing widths:                alle widths

Material:                             Polyethylen (PE)
Material:                             Polyethylen (PE)                       

Länge 
(mm)

Length 
(mm)

250

500

1000

1500

3000

6000

Gewicht pro 
Stück (g)

Weight per 
piece (g)

765

1530

3060

4590

9180

18360
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Prüfbericht
Report

Weitere Informationen zum ALLROUNDER 
und zu unserer Produktpalette finden Sie unter:
Further information regarding the ALLROUNDER 
and our product portfolio is available at: www.pm-schmedding.com
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